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L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato lo sviluppo di semplici applicazioni in Labview per scopi didattici basate sull’utilizzo del controller Wiimote prodotto da Nintendo per la console per videogiochi Wii.
Nella prima parte dello scritto verranno analizzati il controller ed i sensori in esso contenuti, con particolare attenzione all’accelerometro Anolog Devices ADXL330 di cui dispone. Verranno analizzate le principali tipologie di accelerometri ed i parametri più importanti che ne descrivono le caratteristiche. Si focalizzerà quindi l’attenzione sugli accelerometri MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) di dipo capacitivo, categoria alla quale appartiene il sensore del Wiimote, analizzandone modello fisico, circuito di trasduzione e condizionamento del segnale, 
conversione analogica/digitale. Nella seconda parte dello scritto verranno affrontati i temi della connessione tra il Wiimote ed un PC Windows e dell’acquisizione dei dati, attraverso l’uso delle 
librerie driver WiimoteLib e WiiLAB e l’utilizzo dei software Matlab e Labview. 
L’ultima parte della tesi è dedicata alla descrizione delle applicazioni realizzate: 
“Wiimote in Catuda Libera” permette lo studio della caduta di un corpo; 
“Wiimote Inclinometro” permette di eseguire misure di inclinazione; 
“Wiimote Frequenzimetro” permette di determinare la frequenza di un movimento periodico 
applicato al controller e di visualizzare lo spettro del segnale acquisito da esso. 
Queste applicazioni possono essere un valido strumento per uno studente che si trova ad affrontare per la prima volta i concetti fisici/matematici elencati
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