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								Sviluppo di una mescola elastomerica da riciclo di scarti di produzione

								In questo progetto di tesi lo scopo è quello di riutilizzare gli scarti ottenuti dal processo produttivo di guaina di copertura per cavi elettrici, per produrre una guainetta di riempitivo sostitutiva a quella attuale. 
L’insieme degli scarti è chiamata materozza, composta principalmente da gomma in EPDM (Ethylene- Propylene Diene Monomer). Questo è un terpolimero sintetico ottenuto dalla copolimerizzazione di etilene, propilene e un diene (ENB) che possiede due siti insaturi per copolimerizz...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Materiali interagenti con anidride carbonica e idrogeno molecolare per applicazioni industriali

								In un mondo in rapida crescita, sia dal punto di vista dell’aumento della popolazione mondiale, che
del fabbisogno energetico pro-capite, è necessario favorire quanto più possibile tecnologie atte alla
riduzione dell’impatto dell’uomo sull’ambiente. Sotto questa prospettiva, le tecnologie di cattura e
stoccaggio della CO 2 (CCS) svolgono un ruolo chiave. Esse permettono non solo di ridurre il
quantitativo di anidride carbonica emessa in atmosfera in particolare dalle attività industriali, ma
...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Stratifica del vetro e produzione di vetri antiproiettile con policarbonato
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								Trattamento di cromatazione: effetto sull’accoppiamento galvanico tra ottone unito a leghe metalliche diverse

								La corrosione galvanica è un processo che si verifica quando si hanno a contatto due metalli diversi (accoppiamento galvanico) in ambiente umido o bagnato.
Poiché i metalli hanno differente nobiltà, si crea tra loro una differenza di potenziale. Questo significa che gli elettroni migrano dal metallo a potenziale minore (meno nobile), che funge da anodo e si ossida, al metallo a potenziale maggiore (più nobile) che funge da catodo inerte (non si ossida né si riduce); l’agente ossidante è l’oss...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Studio dell'effetto di temperatura di quenching e partitioning sulla microstruttura di due acciai ad alto contenuto di silicio e alluminio

								In questa attività di ricerca si è effettuato lo studio di trattamento di quenching and partitioning (Q&P) su due acciai ad alto contenuto di silicio e alluminio e medio tenore di carbonio. In particolare, si è effettuato lo studio della temperatura di quenching (Tq) e di partitioning (Tp) sulla microstruttura e, più nel dettaglio sulla tipologia, la quantità e la distribuzione dei costituenti microstrutturali e la durezza. Le due composizioni che sono state utilizzate sono PAD1:0.38C-3.2Si-2...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Ottimizzazione del processo di approvvigionamento idrico in mill con riferimento alla pratica di water stewardship - Sappi Carmignano di Brenta

								Con l'avvento del cambiamento climatico, si rende sempre più necessario da parte delle aziende e dei governi locali mettere in campo azioni volte a proteggere una risorsa da sempre considerata inesauribile: l'acqua.
E' questo il contesto in cui nasca la pratica di Water Stewardship. 
Nello specifico, viene riportato il caso studio della cartiera non integrata Sappi Carmignano. Dopo una descrizione dell'azienda e del processo produttivo, verrà analizzata la situazione corrente al fine di indiv...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Verifica di processo produttivo di materiali cementizi: analisi statistica

								La tesi proposta si basa sull’attività di tirocinio curriculare svolta presso il laboratorio Ricerca e Sviluppo dell’azienda Volteco S.p.A., che si occupa di cementi e intonaci utilizzati per l’impermeabilizzazione della casa.                                                                    Lo scopo di questa tesi è quello di evidenziare, qualora presente, una variazione delle caratteristiche del prodotto cementizio durante la permanenza in impianto, in particolare tra miscelatore e insacca...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Lavorazioni meccaniche e saldature di acciai inossidabili e acciai al carbonio.

								Descrizione del ciclo vita di una commessa costituita da acciaio inossidabile o acciaio al carbonio all'interno di un'officina metallurgica. Incentrata sulla descrizione delle lavorazioni meccaniche per la preparazioni dei vari componenti, con un approfondimento sulle saldature necessarie al completamento della commessa e la descrizione dei controlli intermedi e finali per valutare l'efficienza della saldatura.

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								STUDIO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO PER REFLUI INDUSTRIALI CON  ACCENNI AL RELATIVO BILANCIO DI SOSTENIBILITA'

								Nell'ambito della riorganizzazione dei processi aziendali volta a rendere questi ultimi sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, con tale elaborato si è voluto sviluppare un modello teorico della depurazione delle acque reflue delle aziende tessili e industriali per un impianto aerobico-biologico, valutando un nuovo punto di stabilità ed equilibrio dello stesso a fronte dei cambiamenti delle caratteristiche dei reflui in ingresso. Il modello permette di valutare opportune variazio...

							

						
							
							
							
							
							
							
							
								Effetto di inibitori naturali sulla resistenza a corrosione di leghe di titanio e magnesio

								prove di corrosione effettuate su campioni appositamente preparati di magnesio e titanio per valutare l'effetto di inibitori naturali

							

						
					

					
						
						precedente
					
					
						
						successivo
					
				

			

		


	



	



				





	
		
			
				
					???title.asn1820???

					
				

				
					???asn1820.disclaimer.modal???

				
					Annulla
					???button.proceed???
				

			

		

	


		
		
			
				Errore

										
			

								
				
					Errore

					

				

			

		

	
	





		
	

	


	
		Powered by UNITESI - Info Sistema - Licenza - Utilizzo dei cookie- Area riservata
		

	
		





	[image: Logo CINECA]
	
 Copyright © 2024 

